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Conveccion forzada de aire caliente
Uniforme del calor, igual a todas las bandeja

len 10 kg

Material: acero inoxidable

Partes funcionales: elemento de calefacciodn,
ventilador, temporizador y termostato.

Voltaje: 110/240 V

Potencia: 1200W

Contador de tiempo: 12 h
Temperatura: 35 - 68 2 C, ajustable
Calefaccion por conveccion

Tamaio de la bandeja: 36x40 cm, 10 bandejas
Secado Superficie: 1.5 m

Capacidad: 55 L

Regulador de temperatura automatico, temporizador,

Proteccion de sobrecalentamiento
Facil manejo y limpieza

Alta eficiencia energética

Bueno para las verduras, frutas, hierbas, semillas, polen etc

Tamafo del producto: W44 x H41 x D52

Peso neto: 14 kg
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Secadero deshidratador de Polen 30 kgr.

Equipo calefactor ventilador, temporizador
12 horas con termostato electronico dijital.

Voltaje: 110/240 V

Potencia 2100 W

Temperatura ajustable de 25 a 60 ° centg.
® Calefaccion por conveccion
Tamano de bandeja: 65*42 cm.
Superficie de secado 1,9 m2

Uniforme de calor a todas las bandejas

® ®
- - Tamano del producto: L82-A45-H45
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Secadero deshidratador de polen 90 Kgr.

Equipo de secado de electrico con
temporizador 12 horas termostato

dijital.
23 3] Voltaje: 110/240 V
an Potencia: 6000 W
s " Calefaccion por convencion regulable
L - de 25 a 65 ° centg.

13 bandejas de 900 * 500 -5.85 m2

Tmano del producto: L108-A55 -79
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Secadero deshidratador 200 kgr

Secadero deshidratador de Polen
de 190 a 220 kgr.

Equipo de aire convector a gas-oil o gas,
26 kw, conexion electrica a 230 V.

Toma de combustible con mangueras de
3000 mm. y aspirador para deposito.

30 bandejas de 900 * 500 mm en chapa
perforada.

Regulador de temperatura de 25°a 68° gr.

Fabricado en acero inoxidable 304

Gabriel Sanchez Sanchez - Salamanca - Espana - Telf. +34 630881075



Gabriel Sanchez Séncvg.. SecarPolen

Salamanca ( Espafia)  www.secatpolen.es Telf. +34 630 88 10 75
Secadero deshidratador de Polen 260 Kgr.

Para secado de polen fresco, compuesto de
generador a gas-oil de aire caliente-frio
regulable en temperatura y caudal de aire
compuesto de camara de secado en vertical

con 34 bandejas de 100*50 cm. Fabricado

todo ello en acero INOXIDABLE, con una capa-
cidad de secado dependiendo de la humedad
del polen, de 240 a 295 kg. y tiempo de secado
aprox. de 4 a 6 horas, dispuesto de latiguillos
de conexion a combustible de 4 mt. con sonda
regulable para deposito, va provisto de ruedas
para su movilidad.

Dispone de cuadro de mandos con variador de
frecuencia control temperatura de la camara y
velocidad de aire, opcional reloj temporizador.

Terminado el proceso de secado queda funcio-
nando el ventilador durante al menos 15 o 20
minutos, estos regulables.

Con medidas: Largo 2,10, ancho 1,30y alto
1,70 metros. Peso aprox. 450 kg.
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Cuadro de control
electrico

.

Bandejas en chapa
perforada de 100*50 cm.

Disposicion de secaderos montados con mangueras de
conexiones, salida de humos y demas complementos.
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Criba Limpiadora para Polen

Criba para limpieza de polen fresco o seco, dispone de dos motores vibradores a 230 V
cable de conexién de 2 m fabricada en acero inoxidable con tolva y compuerta de apertura
de polen.

Con medidas exteriores 118*102*102 cm. bandeja de cribado con medidas 112*82 c¢cm.
a eleccion bandejas intercambiables para distintos tamizados.

www.secarpolen.es info@secarpolen.es
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Alimentador de sobrecuadro de 1.7 litros

Fabricado en polipropileno va alojado encima de los cuadros

y debajo de la tapa de la colmena, por lo tanto queda dentro
de la colmena teniendo la ventaja del llenado del mismo,
comodo y rapido, facil limpieza, el interior esta completamente
texturizado tanto el embase como la tapa.
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Equipo para calentar miel y cuadros a 40 grados

Compuesto de generador de aire a gas-oil

de 26 Kw con termostato, equipado con

tubos de 250 para recirculacion de aire
tomas de combustible con aspiracion y
salida de gases de 120.

Puede alcanzar una temperatura de entre
40 y 50 grados, para habitacién aislada de
30 m3 - 16 a 18 m2, para varios bidones

de miel y cuadros.




Fundidora de cuadros negros
Recuperadora de cera

Fundidora de vapor para 40 y 60 cuadros
Equipo de vapor eléctrico a gas o gas-oil
mediante centrifuga con canastos.

Carga de agua automadtica, vapor seco
a temperatura de 150 a 170 grados.

Puesta en marcha salida de vapor a los
15 minutos
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